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Bergdietikon, Sanierung Bernetstrasse 25.10.2017
Objekte: Str., WL, Abw., AEW, Bel., UPC
Kostenvoranschlag Nr. 200
Brutto Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, Objektgliederung, NPK-Kapitel
200 Sanitar
WL Wasserleitung 56'453.00 60'969.25
411 Werkleitungen fuir Wasser und Gas 56'453.00 60'969.25
Total 56'453.00 60'969.25
Konditionen
Brutto 56'453.00
MWST 8.00 % 4'516.25

Netto 60'969.25
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Bergdietikon, Sanierung Bernetstrasse 25.10.2017
Auftrag: 200 NPK: 411 Werkleitungen fir Wasser und Gas D/94(V"10)
Kostenvoranschlag Nr. 200
200 Sanitar
411 Werkleitungen fiir Wasser und Gas
000 Bedingungen
. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.
. Ohne andere Angabe sind die fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).
100 Allgemeine Arbeiten
120 Abbriiche und Demontagen
121 Abbriiche.
.100 Nach Aufwand.
.130 Material.
.131 Auszufiihrende Arbeit:
Abbruch best. Hydrant
LE = St. ‘WL 1 LE 75.00 75.00
170 Planung, Vorbereitungsarbeiten und Provisorien
172 Vorbereitungsarbeiten.
.100 Abstellen und entleeren bereits bestehender Leitungen.
.101 Arbeitsetappen nach Angabe der
Bauleitung
LE = St ‘WL 4 LE 120.00 480.00
.200 Anschlisse an bereits bestehende Leitungen.
.201 Best. Hausanschlussleitungen
bis DN 75 inkl. 2 Rohrschnitte
LE =St ‘WL 6 LE 100.00 600.00
.202 Best. Hauptleitungen
bis DN 150
inkl. 2 Rohrschnitte
LE = St ‘WL 2 LE 100.00 200.00
.300 Erstellen von provisorischen Leitungen.
.301 Hausanschlisse, mit fur die
Dauer der Arbeiten gestellten
Schlauchen
d mm Diverse
Alle Armaturen, Rohrschnitte
und Aufwand sind einzurechnen ‘WL 450 m 6.00 2'700.00

401 Wasser anlassen;
Leitung entliften
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Montagearbeiten

Es wird ein flexibler Personaleinsatz gefordert,
weil es sich um eine Abldsung einer bestehenden
Wasserleitung handelt.

Fur diese ausgeschriebene
Hauptwasserleitung sind
zeitlich verschoben Einsatze
vorzusehen je nach Bauzustand
und Hausanschluss-
maoglichkeiten. Es werden nur
Einsatze vergltet, wenn mind.
ein Unterbruch von 3 Tagen
entsteht. Hausanschlisse

resp. Abanderungen und dgl.
die unmittelbar nach Verlegung
der Hauptleitung ausgefihrt
werden kénnen, wird der
Einsatz nicht speziell

vergltet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Anzahl Einsatze ‘WL 4

Gussleitungen

Rohre

Druckrohre aus Guss mit Steckmuffen, K9.

Mit Schweissraupe, innen Zementmartel-Auskleidung.
DUKTUS/Tyton/BLS FZM Netzgew.

TMH Hagenbucher AG Zirich

Aussen verzinkt und mit Zementmdrtelumhillung (2).

DN 125.
FMZ/BLS ‘WL 160

Formstlicke mit Steckmuffen

Ohne andere Angaben ist die Innenbeschichtung aus:

Epoxid.

Duktus/EWS/BLS.

TMH Thomas Hagenbucher

Zumikon

Bogen aus Guss.

1 Muffe (1).

Grad 45 (2).

DN 125. ‘WL 1
Grad 30 (2).

DN 125. ‘WL 1

1 Muffe (2).

St

St

St

100.00

500.00

100.00

350.00

347.00

200.00

2'000.00

16'000.00

350.00

347.00
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231.220 Grad 22 (2).
.221 DN 125. ‘WL
.300 2 Muffen (1).
.360 Grad 45 (2).
.361 DN 125. ‘WL
.380 Grad 30 (2).
.381 DN 125. ‘WL
400 2 Muffen (2).
420 Grad 22 (2).
421 DN 125. ‘WL
232 T aus Guss (1).
400 3 Muffen (1).
420 Egal (2).
421 DN 125. ‘WL
237 Verschiedene Formstlicke aus Guss (1).
.700 Glattrohr mit 2 Schweisswulsten.
.740 Bauldange mm 301 bis 500 (2).
.741 DN 125. ‘WL
.760 Bauldnge mm 501 bis 800 (2).
.761 DN 125. ‘WL
238 Verschiedene Formstlicke.
.600 Schubsicherung innerhalb der Muffe (2).
Duktus/BLS Riegel.
TMH Thomas Hagenbucher
Zumikon

.640 Kraftschluss mit getrennter Dichtfunktion, zu Rohr und
Formstick, mit Schweisswulst (2).

.641 DN 125. ‘WL

.680 Kraftschluss mit getrennter Dichtfunktion, zu Rohr und
Formstlick, ohne Schweisswulst (2).

.681 DN 125. ‘WL

270 Zubehor

40 St

12 St

272 Verbindungen.
.100 Montage.

.140 Steckmuffenverbindung (2).

337.00

300.00

300.00

300.00

450.00

224.00

322.00

12.00

65.00

337.00

600.00

300.00

300.00

900.00

224.00

644.00

480.00

780.00
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272141

273
.100
120
21
.200
.220
221
.300
.320
321

.500

520
521
275

.300

.340
342
280

281

400

420

421
99

400

410

415
.200

DN 125.

Rohrbearbeitung Gussrohre.
Rohrschnitt.

d (2).

DN 125.

Aussenbeschichtung abschalen.
d (2).

DN 125.

Rohrende anschragen.

d (2).

DN 125.

Nachbehandlung der Rohrenden.

BT-Emulsion/Muffenlack blau.
TMH Thomas Hagenbucher
Zumikon

d (2).

DN 125.

Verschiedenes.

Druckprifung nach Norm, Vor- und Hauptprifung mit Druck-

schreiber.

Mit Wasser, fur Rohre mit Zementmértelauskleidung (2).

DN 150.

Korrosionsschutz

WL

‘WL

‘WL

‘WL

WL

WL

52

15

30

30

30

Leitungsschutz aussen.

Gummimanschette fir Muffe, zu Rohr mit Zementmortel-

umhillung.
Buderus/Kombimanschette.
TMH Thomas Hagenbucher
Zumikon

d(2).

DN 125.
BLS/Kombi

Polyethylenleitungen

‘WL

52

Rohre, Schweissverbindungen

Druckrohre und Schweissverbindungen PE 100, PN 16 (S-5).

Rohre in Stangen.

St

St

St

St

St

St

St

15.00

12.00

11.00

5.00

10.00

650.00

13.00

780.00

180.00

330.00

150.00

300.00

650.00

676.00
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415.210
214
215

420

421

.100

150

154
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430
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.300
.330
334
.335
.500
510
514
515

800

820

824

.100
.140

143
99

825
.300
310

313

Aussendurchmesser (1):
d mm 50. ‘WL 15 m
d mm 63. ‘WL 40 m

Formstlicke zum Schweissen

Bogen fur Heizelementstumpfschweissungen oder Elektro-
schweissmuffen PE.

Bogen (1).

Grad 45 (1).

d mm 50. ‘WL 2 St
d mm 63. ‘wL 4 St

Formstlicke mit Heizwendeln oder Steckmuffen

Formstlicke mit Heizwendeln PE (1).

Reduktion (1).

Reduziert auf d mm 40:

d mm 50. ‘WL 1 St
d mm 63. ‘WL 3 St
Muffe.

Aussendurchmesser (1):

d mm 50. ‘WL 2 St
d mm 63. ‘WL 6 St

Armaturen

Schieber-Kombinationen

Schieber-Kombinationen, Guss, mit Steckmuffen-T und
Schieber (2).

Abgang mit PE-Stutzen, PN 10/16 (1).
Aufd mm 63.

DN 125.
Komplus/BLS ‘WL 5 St

Schieber-Kombinationen, Guss, 3 Absperrungen (1).
Abgang mit Steckmuffen, PN 10/16 (1).
Egal.

DN 125. ‘WL 1 St

15.00

18.00

20.00

25.00

32.00

35.00

25.00

30.00

929.00

3'000.00

225.00

720.00

40.00

100.00

32.00

105.00

50.00

180.00

4'645.00

3'000.00
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850

856
100

110

A1
99

.200
220
221
.300
.320

322
R .900
R 910

R 911

860

.100
150

862
.500
.580

.581
99

870

871

400

410

Hydranten

Hydrantenset.

Oberteil.
Typ Hinni 6006

1 Abgang 75.

Standard.
blau WL 2 St

Unterteil.

Hohe verstellbar, mit Doppelabsperrung.

Standard. ‘WL 2 St
Hydrantenanschluss.

Mit Steckmuffenbogen.
BLS

DN 125. ‘WL 2 St
Zuschlage

Zu Pos.856.000

Einstellen der genauen

Hydrantenhdhe auf genaue

Terrainhohe. WL 2 St

Anbohrarmaturen

Ohne andere Angaben ist die Innenbeschichtung:
Vernickelt, verchromt.

EWE-System mit Dichthiilse.

TMH-ERHARD Armaturen AG

Zurich

Anbohrschellen mit eingebauter Armatur, Guss (2).
Mit PE-Abgang, oben seitlich, PN 10/16 (1).
Reduziert auf d mm 50 (2).

DN 125.
EWE-Anbohrarmaturen WL 4 St

Zubehor

Einbaugarnituren.

Teleskop.

EWE Teleskop Einbaugarnitur.
TMH-ERHARD Armaturen AG
Zurich

Einbautiefe.

1'457.00 2'914.00

2'345.00 4'690.00

390.00 780.00

65.00 130.00

700.00 2'800.00
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871.412
99

R 491
.700
.720
722
724
872
.100
110

A1
99

A13
99

900

980

986
.500
510
511
.540
541
.600
.610

.615

411

Mittel.
Typenbezeichnung Aladin ‘WL

Kettler EBG ‘WL
Zubehdr.

Kuppelmuffen fir Schieber.

Bis DN 50. ‘WL
DN 100 bis 150. ‘WL
Strassenkappen.

Fur Einbaugarnitur.

Verstellbar, zweiteilig.

Grosse 0.
Hawle Easylift ‘WL

Grosse 2.
Hawle Easylift ‘WL

Armaturen Kunststoff

Gebaudeanschliisse

Verschiedenes.

Ring- und Tiefenerdung.

Erdleiter aus Kupferdraht.

d mm 8. ‘WL
Backenklemme mit 2 Schrauben.

Far Draht mm 8. ‘WL
Anschluss Erdleiter an Rohr.

Bride fir Draht, mm 6 bis 10.

" 2. ‘WL

Total Werkleitungen fiir Wasser und Gas

140

St
St

St

St

St

St

St

St

115.00

191.00

36.00

36.00

120.00

150.00

10.00

30.00

50.00

460.00

1'337.00

144.00

108.00

480.00

1'050.00

1'400.00

180.00

300.00

56'453.00




