| CONSULTEST AG

Institut fur Materialpriifung, Beratung I
und Qualitatssicherung im Bauwesen

SCHWEIZERISCHER PRUFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D'ESSAI

SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA

SWISS TESTING SERVICE

Deisrltistrasse 11  CH-8472 Ohringen
Tel 052 335 28 21 Fax 052 335 28 24
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Hinweis

Dieser Bericht enthélt total 10 Seiten
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Prifgegensténde.
Ohne schriftliche Genehmigung der CONSULTEST AG darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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Probenentnahmeplan
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Belagsaufbau
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Prifbericht: Belagsaufbau

Objekt: 09/555 Bernetstrasse, Bergdietikon

Auftraggeber: Ingenieurbiiro Senn AG
Planung & Tiefbau

Probenart: Bohrkerne @ 100 mm Auftrag-Nr.: 0888-17-1
Ort der Probenahme: siehe Probenentnahmeplan Labor-Nr.: 05491+05492/17
Probenahme durch: Consultest AG Eingangsdatum: 13.07.2017
Datum der Probenahme:  13.07.2017 Prifdatum: 17.07.2017
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Bohrkern-Nr. 1 2
Labor-Nr. 05491/17105492/17
Profil [m] siehe
Abstand Rand [m] Probenentnahmeplan
AB 6 - 30
HMT 11 71 -
HMT 22 - 77
Gesamtdicke [mm] 71 107

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbe)arbeiter

25.07.201 7% J’\QJ/A/U’/
(,
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Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Asphalt
Resultatezusammenfassung

Objekt: 09/555 Bernetstrasse, Bergdietikon

Auftraggeber: Ingenieurbiiro Senn AG

Planung & Tiefbau

Probenart: Bohrkerne @ 100 mm Auftrag-Nr.: 0888-17-1
Ort der Probenahme: siehe Probenentnahmeplan Labor-Nr.: 05491+05492/17
Probenahme durch: Consultest AG Probeeingang: 13.07.2017
Datum Probenahme:  13.07.2017 Prafdatum: 20.07.-24.07.2017
_ Bindemittelgehalt | PAK im Asphalt | PAK im Bindemittel
Probenbezeichnung o

(M-%)] [mg/kg] [mg/kg]

gesamter Belagsaufbau
< <

Labor-Nr.: 05491/17 BK1 5.98 16 270
gesamter Belagsaufbau & <
Labor-Nr.: 05492/17 BK?2 4.62 13 280

Beurteilungskriterien fiir PAK im Asphalt:

Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA, Dez. 2015)

< 250 mg/kg Verwertung als Rohstoff fur die Herstellung von Baustoffen (Recycling)
< 1'000 mg/kg Verwertung unter Auflagen (Ubergangsfrist bis Ende 2025, gem. VVEA Art. 52)
> 1'000 mg/kg Ablagerung auf Deponie Typ E (Ubergangsfrist bis Ende 2025, gem. VVEA Art. 52)

Bemerkung:

Die materialtechnischen Untersuchungen wurden von der Consultest AG durchgeflhrt,
die analytische Bestimmung des PAK-Gehaltes wurde von der SIUM Engineering AG ermittelt.

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter
25.07.2017ﬁ\ 1, /]
A L/it)ft’,//r,/(?? )
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